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1 Introductie 

De online software (COS) van Compano is bijgewerkt van versie L04 naar versie L05. Dit document 
beschrijft de meest relevante wijzigingen en vernieuwingen 
 
Een volledig overzicht van de verschillen tussen deze versies is te vinden in de Release Notes van 
de L05-versie. Je vindt deze in het hoofdmenu onder Help: 
 
Opmerking: De Release Notes zijn alleen beschikbaar in het Engels. 

 

1.1 Concepten 

COS Compano online software. 
L-versie Leeuw-versie van Compano online software. 
UDF User-defined fields; gebruiker-specifieke velden zijn extra datavelden 

die door de gebruiker kunnen worden toegevoegd en aangepast. 

2 Belangrijke wijzigingen 

2.1 Authenticatie (Login) 

 
De inlogmethode is vervangen door een nieuw authenticatiesysteem dat een betere beveiliging 
en extra inlogopties biedt, waaronder: 
 

• Inloggen met gebruiker/wachtwoord 

• Microsoft-authenticatie (inclusief Active Directory Single Sign-on) 
• Twee-factor-authenticatie (2FA) 

 
De algemene inlog-URL voor Compano-applicaties is gewijzigd naar: 
https://start.compano.com  
 
Private applicaties hebben een eigen inlog-URL: 

https://start.compano.com/
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https://[naam klant].compano.com  
 
Meer informatie is te vinden in de Manual Authentication, die beschikbaar is op de Compano Help-
website. 

3 Nieuw in L05 

De volgende functies zijn nieuw voor de Compano-applicatie versie L05: 

3.1 FAB-DIS 3.0 

De FAB-DIS export (Frankrijk) is geüpdatet naar FAB-DIS versie 3.0. Er zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd. 
 
Meer informatie is te vinden in de handleiding Export FAB-DIS, die beschikbaar is op de Compano 
Help-website. 

3.2 REACH indicator 

Er is een REACH-indicator toegevoegd als dataveld aan Producten, op het tabblad Extra: 

 
• De waarde van deze indicator kan worden ingesteld op Ja of Nee. Belangrijk: De 

standaardwaarde is Onbekend; zorg er altijd voor dat je de indicator instelt op waar of 
onwaar, zelfs als er een REACH-certificaat aan het product is toegevoegd. 

• De waarde van de REACH-indicator zal worden geëxporteerd in de datastandaarden 
DICO/SALES005, BMEcat en DQR (9). Opmerking: Zie de Compano Help-website voor meer 
gedetailleerde informatie over datastandaarden. 

https://[customer-name].compano.com/
https://help.compano.nl/pdf/COS_Handleiding_Authenticatie_L05.pdf
https://help.compano.nl/pdf/COS_Handleiding_Authenticatie_L05.pdf
https://help.compano.nl/pdf/COS_PIM_Manual_FAB-DIS_Export_L05.pdf
https://help.compano.nl/pdf/COS_PIM_Manual_FAB-DIS_Export_L05.pdf
https://help.compano.nl/compano-manuals/Manuals-l.html?style=L05#export
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